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00 385 1 3035 400 Konstrukcijska, statička i građevinsko-zikalna svojstva Knauf sistema mogu se ostvariti samo uko liko 
je osigurana isključiva primjena sistemskih komponenata iz Knauf proizvodnog programa.
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Zadržavamo pravo tehničkih izmjena. Važeće je aktualne izdanje. Naše jamstvo se odnosi na besprijekornu kakvoću naših proizvoda. Konstrukcijska, statička i građevinsko-
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preštampavanja i fotomehaničku reprodukciju (u cjelini, ili djelomično) potrebna je izričita suglasnost tvrtke Knauf d.o.o.
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Knauf traka za brtvljenje jednostrano je sa-

moljepljiva, trajnoelastična traka iz umjetnog 

materijala sa cjelovitim stanicama u sastavu 

materijala. Boja antracita.

Površina za ljepljenje je otvorena.

Brtvljenje spojeva laganih pregradnih zidova 

na zatvorene dijelove građevine.

Kod većih neravnina zatvorenih dijelova gra-

đevine ili kod akustičkih zahtjeva upotrijebiti 

proizvod Trennwandkitt ili podlogu izravnati s 

proizvodom Knauf Fugenfüller Leicht, odnosno 

proizvodom Knauf Uniott, kako bi se postigla 

pouzdana zabrtvljenost.

olakšana montaža zbog pakiranja u roli

trajno elastičan proizvod

dobro prianjanje

bez omekšivača

elastičan i kod minus-temperatura (do -80°C)

brzo i čisto postavljanje

otporan na vodu, slanu vodu, gljivice, oksidaci-

ju, UV-zračenje, slabije lužine, slabije kiseline, 

vremensko propadanje

Materijal Područje primjene Svojstva

Obrada

Kod pričvršćivanja rubnih prola na zatvorene 

dijelove građevine trake za brtvljenje se kompri-

miraju.

Traka za brtvljenje lijepi se u punoj širini na rub-

ne prole.

Širina trake za brtvljenje određuje se prema po-

jedinom rubnom prolu:

UW 50 / CW 50 š = 50 mm

UW 75 / CW 75 š = 70 mm

UW 100 / CW 100 š = 95 mm

UD 28/27 š = 30 mm

Temperatura obrade

Temperatura postavljanja i podloge od +5 °C do 

+40 °C.

Skladištenje

Skladištiti zaštićeno od mraza u suhim prostori-

jama.

Postojanost skladištenja

Najmanje 12 mjeseci.

Podaci o naručivanju

Knauf traka za brtvljenje

Širina (š) / debljina (d) / duljina role (D)

š = 30 mm / d = 3,2 mm / D = 30 m,

br. proizvoda 00512418

š = 50 mm / d = 3,2 mm / D = 30 m,

br. proizvoda 00512419

š = 70 mm / d = 3,2 mm / D = 30 m,

br. proizvoda 00512420

š = 95 mm / d = 3,2 mm / D = 30 m,

br. proizvoda 00512423


